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Skala: 1: 100 AI\ Skala: 1: 100 A
UWAGI:
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 1. Pod wktadem kominkowym wzmocni¢ posadzke dodatkows siatkg w wylewce;
2. Do kominka doprowadzi¢ kanat napowietrzenia kominka w posadzce np. 50x152 mm min 10m3h na 1 kW
NUMER FUNKCJA POWIERZCHNIA nominalnej mocy cieplnej, dobdér wg wytycznych producenta kominka;
= 3. Lokalizacje wymianéw w stropie nad parterem dopasowa¢ do wybranych pustakéw wentylacyjnych i
A 1 Wiatrotap 3m? kominowych;
| . N 4. Na styku segmentow obrébke attyk wykonaé jako szczelng w obrebie dylatacji migdzy segmentami.
o 2 Komumkaqa 5m? 5. Fundamenty na styku segmentéw wykona¢ wg branzy konstrukcyjnej.
I 2 6. Styk segmentéw i wzajemne przesunigcia wg projektu zagospodarowania terenu.
- - - - i T E 3 W.C. 2m 7. Sciany migdzy segmentami wykona¢ jako odddzielenia przeciwpozarowego o odpornosci REI 60.
‘ ‘ T 4 Kuchni 6 m?2 8. Nadproza nad oknami w $cianach szczytowych w skrajnych segmentach typu L
| | ﬂ» "7 uchnia m 9. Warstwy podbudowy podjazdéw wg projektu w branzy drogowe;j.
— SYSTEMOWE KOMINY SYSTEMOWE | - : 2 10. Gore pionéw kanalizacyjnych zakoriczy¢ systemowymi wywiewkami.
SPALINOWE Z WYWIEWKI Z PRZELEW AWARYJNY 5 Salon +Jadalnia 27 m 11. Zastosowa¢ systemowe wpusty dachowe podgrzewane oraz awaryjne przelewowe wg systemy SITA lub
KOMINKA | KOTLA WENTYLACJI NP. SITA EASY DN 75 6 Komunikacja 12 m? réwnowazne.
GAZOWEGO, GRAWITACYJ 12. Poziom 0 kazdego segmentu okresla projekt zagospodarowania terenu oraz projekt w branzy drogowe;j.
WYWIEWKI Z NEJ — | 7 tazienka 7 m? 13. Wszystkie rysunki nalezy czyta¢ tgcznie z pozostatymi opracowaniami projektu wielobranzowego (projekt
WENTYLACJI ; ; konstrukcji oraz projekt drogowy), bedacymi integralng czescig projektu;
8 Syplalnla 14 m? 14. Hierarchia dokumentacji: - projekt architektoniczny - projekt konstrukcji - projekty drogowy;
GRAWITACYJNEJ 15. W ) . i A lativ) ] -
. . 2 . Wszelkie zauwazone btedy nalezy zgtosic¢ kierownikowi robot/ projektantowi;
9 POkOJ dziecka 14 m 16. Wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystapienia réznic,
x 2. . 2 projektowany uktad nalezy dostosowac do stanu istniejacego, zachowujgc zasady zawarte w projekcie;
‘ fn J/ 10 Pokgj dziecka 14m 17. Elementy konstrukcji: stropy, podciagi, wience, stupy itp. Sa pokazane w projekcie konstrukcyjnym;
N 45 : 2 elementy konstrukcji nalezy wykona¢ zgodnie z projektem konstrukcji;
11 POkOJ dziecka 15m 18. Wszystkie trasy i piony instalacji obudowac¢ plytg g-k na ruszcie stalowym;
T Pom. techniczne 3 m? 19. Przed przystapieniem do prac montazowych, nalezy dokona¢ pomiaréw elementéw na budowie, i
- : dostosowac do rzeczywistych wymiaréw
0 2 POW. RAZEM (bez garazu) 122 m?|  20. Przed zamowieniem stolarki/$lusarki wymiary otworow oraz dane ilosciowe bezwzglednie sprawdzi¢ na
(@] budowie;
| G ‘ Garaz ‘ 29 m?2 21. Wszelkie zmiany wymagajg uzgodnienia i akceptacji projektanta;
22. W trakcie wykonywania wykopéw nalezy wezwac¢ uprawnionego geologa oraz projektanta konstrukcji w
o " 2 celu stwierdzenia zgodnosci warunkéw geologicznych i przyjetego sposobu posadowienia;
‘ 3.7% | P ‘ Pom. pomocnicze ‘ 3m 23. Przyjety rodzaj izolacji wodnych i przeciwwilgociowych dostosowa¢ do udokumentowanych warunkéw
- gruntowo wodnych;
I —BJ 24. Lokalizacje i gabaryty przebi¢ przez stropy i $ciany dla poszczegdlnych instalacji rozpatrywa¢ wraz z
odpowiednimi, wykonawczymi opracowaniami branzowymi;
N N N 4| L C 25. Wszystkie elementy stalowe narazone na warunki atmosferyczne nalezy ocynkowac, a nastepnie
pomalowac na kolor zgodny z wytycznymi kolorystycznymi;
26. Opis skrzydta drzwiowego na rzutach np. 90/200 oznacza wymiary w $wietle o$cieznicy;
27. Wszystkie izolacje poziome i pionowe $cian fundamentowych oraz posadzek na gruncie powinny by¢
I — — 4 _ B potgczone migdzy sobg, zapewniajac szczelno$¢ wszystkich ptaszczyzn poziomych i pionowych;
28. Poziom zera budynku (+0,00) na rzutach, przekrojach i zagospodarowaniu przyjeto w stanie
WPUST wykonczonym;
DACHOWY PODGRZEWANY
Lg , .
© /% AKDOX-PA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPOLKA KOMANDYTOWA UL. BUDOWLANYCH 45A, LOK. 14, 43-100 TYCHY
ooe & BIURO: UL. CIELMICKA 39, 43-100 TYCHY TEL.: 503 15 97 15 TEL.: 501 292 382 | BIURO@PARADOX-PA.COM | PARADOX-PA.COM
— — — — — A WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, WSZELKIE NIEZGODNOSCI SKONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM | © PARADOX-PA
| ‘ BUDOWLANY BUDYNKOW MIESZKALNYCH W ZABUDOWIE SZEREGOWE. 1-100 MAX LOGISTIC spétka z ograniczong odpowiedzialno$cig
A JEDNORODZINNEJ | ZJAZDOW PRZY UL. GILOW NA DZIALKACH NR 5498/74 W ' sk. ul. Katowicka 97
— TYCHACH 43-190 Mikotéw
Dach ARCH. | SEGMENT "B2" SKRAJNY - RZUT PARTERU, RZUT PIETRA, RZUT DACHU mgr inz. anid Marszolik, nr upr: 16/11/SLOKK
Skala: 1: 100 7.1 mgr inz. Szymon Borczy
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